JO

Ventilation

Féretagsnamn: AB Johan Ventilation

Adress:

Torsagarden, 535 91 Kvanum

Byggvarudeklaration

E-post:

johan@joventilation.se

Organisations nr: 556582-6509

Telefonnummer: 0512-922 93 Kontaktperson: Johan Olsson
Faxnummer: 0512-920 25 Hemsida: www.joventilation.se
Miljéarbete: Foretaget ar certifierat enligt
SITAC 1422
Takhuvar

Innehallsdeklaration
Varmforzinkad stalplat
enligt SS-EN 10142.
Tatningslist av polyeten.
Kitt, akrylbaserad

Farg, akrylmodifierad
polyuretantackfarg

1 Ingaende material

Ravaror

Stal

Stalplaten ar belagd med
metalliseringsskikt av zink,
275g/m2 dubbelsida samt
kromateringsskikt, 10-
20mg/m2 och sida.
Zinken berdknas motsvara
~5.8% av produktens vikt,
motsvarande fér krom &r
<0,001%.

Tillsatser

Kitt, akrylbaserat

Polyeten

Ovanstaende tillsatser ar av
liten mangd (<5 vikt-% av
tillférande ravaror) och
varierar beroende pa
produkt och dimension.

Farg

Akrylmodifierad
polyuretantackfarg som
innehaller:

Produktens/ Vikt-%

Bestandsdelens

namn

Xylen >=10 -
<12.5

Solventnafta >=2.5-

(petroleum) <10

1,2,4- >=3-<5

trimetylbenzen

2-metoxi- >=1-<5

1-metyleylacetat

Etylbenzen >=1-<3

Mesitylen >=0,25 -
<2.5

Fatty acids, <0,25

C18 unsatd.,

trimers, compds.

with oleylamine

Atervunnet material
| genomsnitt bestar 20 % av
stalet av atervunnet skrot.

2 Produktion

Energi

Energi tillfors for
bearbetning av stalplat,
interna transporter samt
uppvarmning av lokaler.

Utslapp till vatten
Nej

Utslapp till luft
Utslapp av plasmastoft,
isoleringsdamm samt

svetsrok sker endast i ringa

mangd.
3 Distribution av
fardig produkt

Produktionsort
Kvdanum, Vara kommun

Transportsatt

Produkterna distribueras till
storsta del med lastbil ut till

kund.

Emballage

Foljande typer av material

kan inga i forpackningarna:

Emballage Ingdende | Atervinni | Ateranvind
material ngsbart bart
Kartong Wellpapp X X
Skyddsplast | Plast X -
Tejp Plast X -
Spannband Plat X X
Engangspall | Tra X X

4 Byggskedet

Ingen miljopaverkan

5 Bruksskedet

Ingen miljopaverkan.
Livslangd pa produkten
berdknas motsvara
byggnadens livslangd vid
normal anvandning.
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6 Rivning

Produkten kan lamnas till
atervinning som stalskrot
och i vissa fall kan den dven
ateranvandas.

7 Restprodukter
Stalplat separeras
magnetiskt och lamnas till
atervinning som stalskrot.
Stalskrot har hogt
marknadsvarde och
insamlingen ar
vdletablerade.

Vid nedsmaltning atervinns
95-98% av stalplaten.

Aven zinkskiktet separeras
fran produkten genom en
uppvarmningsprocess dar
zink férangas och tas om
hand. Om huven dr malad
kan fargen forbrannas och
sedan atervinna platen.



